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onferzibilitate maximă 
ziua și noaptea;

12302
35 x 50 cm
0,8 kg
PPC

12351
27 x 61
5,1 kg
PPC con / PVC baza
Catadioptri ref. Conuri cu semne din plastic

12321 12325 12327 12315 12326
38,5 x 90 cm 
3,6 kg  
PVC  

38,5 x 90 cm 
3,6 kg  
PVC  
Bandă ref. 

48,5 x 90 cm 
6,9 kg  
PVC  
Bandă ref. 

48,5 x 75 cm 
6,5 kg  
PVC  
Bandă ref. 

38,5 x 50 cm
2,6 kg
PVC
Bandă ref.

12337 12328 12330 12332 12303
38 x 70  cm 32 x 52  cm 32 x 52  cm 32 x 52  cm 22 x 32 cm
2,3 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 0,6 kg

PVC PVC PVC PVC
Bandă ref. Bandă ref. Bandă ref.

PVC 
Bandă ref.
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175

126

Bandă
reflectorizantă

Lăcaș
pentru
lanț

Bază solidă
cu greutate
din cauciuc

174 

190
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12510

Specificații tehnice

Cod produs 12510

Dimensiuni (LxH)      1500x1000 mm

Greutate (aprox.) 12.0 kg

Material PPC-PVC

Bandă reflectorizantă certif.   ASTM D 4956-11a Type I

 barierele sunt prevăzute cu două module cu greutate
la bază;

 sunt ușor de manevrat și depozitat;
 stabilitate ridicată;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele

stradale, zone rezidențiale, parcări, etc.;
 banda reflectorizantă este certificată;
 avertizare bidirecțională;
 bariera este prevăzută cu două socluri pe care se pot

înfileta lămpi, indicatoare rutiere din plastic, etc.;
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U
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TR
U

 L
U
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Barierele
sunt
modulare

Ușor de
depozitat

Se pot
fixa cu
diblu și
șurub

Detaliu
soclu
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baza gardului se rotește la 90° și permite o depozitare ușoară 

1 2 3
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Soclu pentru

.

lămpi sau semne 
din plastic model 
12410

 balizele sunt prevăzute cu o bază din
cauciuc care permit o stabilitate ridicată;

 sunt ușor de manevrat și depozitat;
 avertizare bidirecțională;
 baliza este prevăzută cu un soclu pe care

se pot înfileta lămpi, indicatoare rutiere
din plastic, etc.;

 temperatura de operare optimă -20°C /
+60°C;

 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări,
inclusiv cele stradale, zone rezidențiale,
parcări, etc.;

 banda reflectorizantă este certificată TS
EN 13422-Class R2B;

 mâner pentru transport la modelele 12415
și 12416;

 soclu cu filet pentru indicatoare plastic sau
lămpi pentru modelul 12410.

12415 12416

Specificații tehnice

12415 12416

480x200x1000 mm 450x200x700 mm

11.0  kg 6.5 kg

Cod produs Dimensiuni 

(LxWxH)

Greutate (aprox.)

Materiale PPC-PVC PPC-PVC

Modelul 12410 are soclu cu filet pentru lămpi sau indicatoare rutiere plastic�

 480x250x1200 mm 

12.0 kg

12410

PPC-PVC

12410
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Paletă de semnalizare lucrări

Paletă de semnalizare reflectorizantă, 
roşie-verde (faţă-verso), diametru 20 cm.

PLT03

Veste reflectorizante

Mărime universală

VA01

Plasă împrejmuire lucrări 
(1m x 50m)

CP50

BA500
Bandă avertizare
(7cm x 500m)

Folii din polipropilenă 
imprimată pentru 
delimitarea zonelor cu 
lucrări.

152 (Profil cu folie ref. pentru conuri - 150x5cm)

0799.934.049  07

FL105
Baston luminos

DNC13
Sticky Note
Accepted set by DNC13

DNC13
Sticky Note
None set by DNC13



 12420

 bazele stâlpilor sunt demontabile;
 modelul 12420 are baza din cauciuc;
 modelul 12404 are baza din PPC și este umplut cu nisip;
 stâlpii se pot înclina până la 30° fără să cadă;
 aceștia au durabilitate ridicată, incasabili și au lipite folii reflectorizante;
 materiale de calitate;
 o singură culoare disponibilă: roșu;
 în capătul stâlpilor se pot monta direct lanțuri, lămpi, semne din plastic;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 o gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, parcări, zone rezidențiale;
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 12404

12420 

80x1100 mm 

6.50 Kg  

Specificații tehnice 

Cod produs 

Dimensiuni (ØxH) 

Greutate (aprox.) 

Material PPC 

12404

110x1200 mm

12.00 Kg

PPC

Bandă
reflectorizantă

Gaură
pentru lanț

Soclu cu 
filet

Bază cu 
greutate 
din 
cauciuc
(12420)

Bază cu 
greutate 
12 Kg
(12404)
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  127

Lanț din plastic
Ø 8 mm 3 metri

152

Lanț din plastic 
Ø 8 mm 25 metri

Carabine plastic

318

128

Profil din plastic
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12405

Specificații tehnice

12405

1800x1200 mm

110x1200 mm

Cod produs

Dim. Bariera (GxH) 

Dim. Stâlp (ØxH) 

Greutate (aprox.) 31.0 kg

Material (Stâlp, Panou)    PPC-PVC 

1., 2. ,3. sunt modele alternative  

Model 1 Model 3Model 2

 baricada este ușor de montat și de demontat;
 aceasta se prinde de stâlpi cu ajutorul a 4 cleme;
 stâlpii și baricada au folii reflectorizante;
 materiale de calitate;
 baricadele sunt diponibile în 4 variante;
 pe stâlpi se pot monta lămpi sau semne rutiere din plastic;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 la cerere aceste panouri se pot personaliza;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele

stradale, zone rezidențiale, parcări, etc.

Soclu cu 
filet pentru
lămpi sau 
indicatoare 
din plastic

Bandă
reflectorizantă

Cleme
demontabile
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Model 1 Model 2

12500

 bariera este ușor de montat și de demontat;
 aceasta se prinde de două module cu greutate;
 ansamblul este acoperit cu folie reflectorizantă;
 materiale de calitate;
 barierele sunt diponibile în 11 variante;
 pe barieră se pot monta doua lămpi sau doua

semne rutiere din plastic;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 bariera este undirecțională;

BA
RI

ER
E 

PR
ES

EM
N
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IZ

AR
E

Specificații tehnice

12500Cod produs

Dimensiuni (WxH) 

Greutate (aprox.)

900x1500 mm 

18.0 kg

Material (Baza, Panou)    PPC-PVC  

Mai jos sunt afișate modele alternative 

15
0 

cm

90cm

REFLECTIVE

ASTM D 4956
TYPE-1

Două socluri pentru 
atașare de lămpi, 
indicatoare rutiere din 
plastic, etc.

modalitate atașare
profil

191

Profil din oțel pentru montajul 
indicatoarelor solare (40x20x800 

mm, dimensiune profil)

       www.dnctrafic.ro    12



BA
LI

ZE
 F

O
LD

AB
IL

E 
PE

N
TR

U
 L

U
CR

ĂR
I

Model 1 Model 2

 balizele sunt prevăzute cu o bază din cauciuc;
 sunt ușor de manevrat și depozitat;
 stabilitate ridicată;
 avertizare unidirecțională;
 baliza este prevăzută cu un soclu pe care se pot înfileta

lămpi, indicatoare rutiere din plastic, etc.;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele stradale,

zone rezidențiale, parcări, etc.;
 la cerere aceste panouri se pot personaliza;

Specificații tehnice

12417Cod produs

Dimensiuni (LxWxH) 

Greutate (aprox.)

480x600x900 mm

12.0 kg

Material (Baza, Panou)    PPC-PVC  

Mai jos sunt afișate modele alternative 

Soclu cu filet pentru 
atașare de lămpi, 
indicatoare rutiere din 
plastic, etc.

60cm x 60cm

90
 c

m

Ușor de transportat și 
depozitat

0799.934.049  13



Specificații tehnice

Cod produs 

Dimensiuni (LxWxH) 

Greutate (aprox.) 

Material

12520, 12522, 12524 

400x1000x600 mm 

20.0 kg

PPC-PVC

12520
(Roșu)

 parapeții sunt disponibili în 3 variante;
 modelul 12520 este prevăzut cu un modul de

catadioptri reflectorizanți și benzi reflectorizante pe
lateral; este disponibil în 2 culori: roșu, alb.

 modelul 12522 este prevăzut cu un flap
reflectorizant; este disponibil doar pe roșu;

 modelul 12524 este prevăzut cu un stâlp
reflectorizant; este disponibil doar pe galben;

 parapeții sunt modulari și se pot depozita unul
peste celălalt;

 baza parapeților este antiderapantă;

PA
RA

PE
ȚI

 M
O

DU
LA

RI

12520
(Alb)

12524
(Galben)

12522
(Roșu)
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 barierele extensibile sunt disponibile în două variante;
 sunt ușor de manevrat, transportat și depozitat;
 se pot umple cu apă pentru o mai bună stabilitate;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele stradale, zone rezidențiale, parcări, depozite, etc.;
 barierele au bandă reflectorizantă;
 modelul PB02 dispune de mâner pentru transport;

Specificații tehnice

PB02 PB03

1100 mm            920 mm

6.80  kg 2.20 kg

Cod produs

Dimensiuni (H)

Greutate (aprox.)

Lung. în extensie max. 2500 mm

BA
RI

ER
E 

M
O

BI
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XT
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SI
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LE

PB02 PB03

2300 mm
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11811

11813

Specificații tehnice

11811

90x235x290 mm

0.840 kg

Cod produs 

Dimensiuni (LxWxH) 

Greutate (aprox.) 

Material PC-ABS

11813 

90x235x290 mm 

0.840 kg

PC-ABS

Electronic Specs.Electronic Specs.

Panou
solar 

Tip Monocrystalline
silicon cell

Dimensiuni 120x45 mm
Voltaj 4.3 V
Curent 80 mA
Material Ni-MH

Baterie
LED

Voltaj 1.2 V
Curent 2300 mA/h
Culoare Yellow-red
Dimensiuni Ø 5 mm
Rata de bliț 105 f/min
Vizibilitate 500m (noaptea)

Operare toată ziua/noaptea

Temperatură f.    -20°C/+60°C

 avertizare bidirecțională (4+4 LED);
 fețele lămpilor sunt acoperite cu folie reflectorizantă;
 105 avertizări pe minut;
 doua culori disponibile, roșu și galben;
 lămpile funcționează solar (acumulator intern);
 buton on/off;
 standard IP 55;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele stradale, zone

rezidențiale, parcări, etc.;
 lampa pe poate înfileta pe stâlpi, conuri, bariere, balize, garduri;

LĂ
M

PI
 S

O
LA

RE

194

Ø80 mm

luminoasă

Bandă
ref.

Modul
solar

Buton
on/off

Filet
compatibil
cu toate 
produsele 
noastre

Accesorii
Cod produs
Dimensiuni (ØxH)

Diametru suclu
Material

126
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SPECIFICAȚII TEHNICE

12424

495x395x905 mm

7.0 kg

Cod produs 

Dimensiuni (LxWxH) 

Greutate (aprox.) 

Material PPC-PVC

12426 

495x395x905 mm 

7.0 kg

PPC-PVC12424

       NO
PARKING!
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Greutate
7 kg

Suport pentru
lanț

 balizele au stabilitate ridicată și o greutate de 7 kg;
 sunt ușor de manevrat și depozitat;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: zone cu lucrări, inclusiv cele

stradale, zone rezidențiale, parcări, etc.;
 banda reflectorizantă este certificată;
 avertizare bidirecțională;
 baliza este prevăzută cu un soclu pe care se pot înfileta

lămpi, indicatoare rutiere din plastic, etc.;
 balizele au lăcaș pentru lanț;

Soclu cu filet
Avertizare
bidirecțională
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12110

12111
(capac, capăt terminal)

Specificații tehnice

Cod produs 12110       12111

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate (aprox.)

Material

Ø18xL90xØ10 mm
diblu și șurub

400x500x40 mm 400x200x40 mm 

6.5 kg 1.65 kg 

Cauciuc   Cauciuc

x 4 buc x 2 buc

 limitator de viteză din cauciuc cu înălțimea de 4 cm;
 formă înclinată și înălțime adecvată pentru ca vehiculele

să reducă viteza la 30 km/h fără a deteriora roțile;
 fiecare modul are 4 folii reflectorizante de culoare

galbenă;
 ca sisteme de prindere modulul se prinde cu 4 șuruburi și

dibluri, iar capetele terminale cu 2 șuruburi și dubluri;
 dimensiuni dibluri și șuruburi: Ø18xL90xØ10 mm;
 gamă largă de utilizare: pe drumuri, străzi, locuri de

parcare, trecere pentru pietoni și toate punctele necesare
pentru a reduce viteza vehiculului;

Specificații tehnice bandă ref.

Coeficient de reflexie minim

Culoare Galben

Vizibilitate unghi 88,76°

Unghi de observație 1,05°

Standard(mcd/m²/lx) 500

159

Curbură
rampă

mm

mm

LI
M
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O
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Ă

Folie ref. Cauciuc Dispozitivele
sunt modulareToate 

limitatoarele 
de viteză vin 

cu sisteme de 
prindere
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12100

12101
(capac, capăt terminal)

Specificații tehnice 

Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)

12100       12101 

250x350x50 mm 250x100x50 mm

Greutate (aprox.) 1.5 kg 0.36 kg 

Material Plastic

Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șuruburi

Plastic 

x 4 buc x 2 buc

Curbură
rampă

mm

mm

159

 limitator de viteză din plastic cu înălțimea de 5 cm;
 formă înclinată și înălțime adecvată pentru ca vehiculele

să reducă viteza la 10 km/h fără a deteriora roțile;
 modulele au culori alternative, unul negru unul galben;
 ca sisteme de prindere modulul se prinde cu 4 șuruburi și

dibluri, iar capetele terminale cu 2 șuruburi și dubluri;
 dimensiuni dibluri și șuruburi: Ø18xL90xØ10 mm;
 gamă largă de utilizare: pe drumuri, străzi, locuri de

parcare, trecere pentru pietoni și toate punctele necesare
pentru a reduce viteza vehiculului;

 fiecare modul are 8 lentile reflectorizante;

Lentile
ref.

Culoare 
galbenă pentru 
vizibilitate

Dispoziti-
vele sunt 
modulare
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Specificații tehnice

Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)   

Greutate (aprox.)

Material

Ø18xL90xØ10 mm
dimensiuni șurub

K600  K601

50x60x4.5 cm  30x60x4.5 cm

11 kg 4.5 kg 

Cauciuc Cauciuc

x 6 buc. x 3 buc.

K200  K201

50x30x4.5 cm  20x30x4.5 cm

6 kg 1.5 kg 

Cauciuc Cauciuc

x 4 buc. x 2 buc.

K220  K221

50x40x5 cm  25x40x5 cm

7.5 kg 1.5 kg 

Cauciuc Cauciuc

x 4 buc. x 2 buc.

159

Toate limitatoarele de 
viteză vin cu sisteme 

de prindere

K600

K601

K200

K201

K220

K221
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11850 11852
45°

360°

ecfl .e vR e
corners

olaS r ba �
ery

n/OO ff
s w

itch
       11835 11838

Ba. ery/
LED

Specificații tehnice

Part No. 11831 11835 11838 11850 11852 11860

Dim.(LxW) 600x600 mm 600x600 mm 600X600 mm 400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm

Weight 
(approx.) 9.75 kg 9.75 kg 9.75 kg 7.6 kg 7.6 kg 7.6 kg

Material  
(cover-surface)

PC-Reflec�ve
shee�ng

PC-Reflec�ve
shee�ng

PC-Reflec�ve
shee�ng

PC-Reflec�ve
shee�ng

PC-Reflec�ve
shee�ng

PC-Reflec�ve
shee�ng

11860 (Le�)
11862 (Right)

11831 (Right) 
11832 (Left)



12288

12286

12284

159
194

12282

Standard bandă ref.             EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826
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 stâlpi din cauciuc (culoare neagră) cu folie reflectorizantă;
 sunt ușor de manevrat și montat;
 sunt flexibili și nu se sparg;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: delimitat locuri de parcare, montaj stradal,

delimitări speciale, spitale, aeroporturi, etc.;
 banda reflectorizantă este certificată;
 pe stâlp se atașează un soclu (194) pe care se pot înfileta diverse produse:

indicatoare rutiere din plastic (parcarea interzisă, ocolire dreapta - stânga,
accesul interzis), lămpi solare, lanț din plastic, etc.

 banda reflectorizantă conferă vizibilitate maximă ziua și noaptea;
 sistemele de prindere sunt incluse, diblu și șurub (Ø18xL90xØ10 mm);

Specificații tehnice

Cod produs  12288        12286         12284         12282         194

Dimensiuni            80x1000 mm    80x750 mm    80x450 mm    80x300 mm    Ø 80 mm

Greutate

Material

diblu și șurub
m

Flexibilitate
ridicată

Bandă
ref.
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1226912271

Specificații tehnice

Cod produs 12269  12271 12273           12215           194

Dimensiuni (ØxH) 80x1000 mm 80x750 mm 80x450 mm 80x300 mm Ø 80 mm

Greutate (aprox.) 1.6 kg 1.3 kg 0.980 kg 0.720 kg _

Material TPU-PU TPU-PU TPU-PU TPU-PU PPC

Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șurub x 3 buc x 3 buc x 3 buc x 3 buc _

12273

194
159

12215

Stabdard bandă reflect.       EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826

ST
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U

C stâlpi din cauciuc (culoare portocalie) cu folie reflectorizantă;
 sunt ușor de manevrat și montat;
 sunt flexibili și nu se sparg;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: delimitat locuri de parcare, montaj stradal,

delimitări speciale, spitale, aeroporturi, etc.;
 banda reflectorizantă este certificată;
 pe stâlp se atașează un soclu (194) pe care se pot înfileta diverse

produse: indicatoare rutiere din plastic (parcarea interzisă, ocolire
dreapta - stânga, accesul interzis), lămpi solare, lanț din plastic, etc.

 banda reflectorizantă conferă vizibilitate maximă ziua și noaptea;
 sistemele de prindere sunt incluse, diblu și șurub (Ø18xL90xØ10 mm);

Flexibilitate
ridicată

Bandă
ref.
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12241

12245

12244

12242

194
159
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Specificații tehnice

Cod produs 12241  12242           12244           12245           194

Dimensiuni (ØxH) 80x1000 mm 80x750 mm 80x450 mm 80x300 mm Ø 80 mm

Greutate (aprox.) 1.6 kg 1.3 kg 0.980 kg 0.720 kg _

Material TPU-PU TPU-PU TPU-PU TPU-PU PPC

Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șurub x 3 buc x 3 buc x 3 buc x 3 buc _

Stabdard bandă reflect.       EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826

 stâlpi din cauciuc (culoare galbenă) cu folie reflectorizantă;
 sunt ușor de manevrat și montat;
 sunt flexibili și nu se sparg;
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 gamă largă de utilizare: delimitat locuri de parcare, montaj stradal,

delimitări speciale, spitale, aeroporturi, etc.;
 banda reflectorizantă este certificată;
 pe stâlp se atașează un soclu (194) pe care se pot înfileta diverse produse:

indicatoare rutiere din plastic (parcarea interzisă, ocolire dreapta - stânga,
accesul interzis), lămpi solare, lanț din plastic, etc.

 banda reflectorizantă conferă vizibilitate maximă ziua și noaptea;
 sistemele de prindere sunt incluse, diblu și șurub (Ø18xL90xØ10 mm);

Flexibilitate
ridicată

Bandă
ref.
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128
Lanț alb-roșu 

8 mm - 25m

127
Lanț alb-roșu

8 mm - 3m - include 2 cleme

175
(Clemă)

126
(Adaptor con)

194 
(Ø80 Adaptor stâlp)

174
(Mâner cu filet)

AC
CE
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RE

Detaliu lanț 8 mm

129
Lanț galben-negru

8 mm - 25m

190
(Extra greutate pentru

conuri, 5kg)
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K216 12292

Specificații tehnice

Cod produs 12292 K216 

Dim.(LxWxH) 90x140x900 mm 100x100x800 mm 

Greutate(aprox.) 1.85 kg 1.80 kg

PVC-PE PVCMaterial

Ø8xL30 mm
dim. diblu, șurub, plastic x 6 pcs x 6 pcs

Absorbant 
de şoc

Bandă
reflectorizantă

 vizibilitate ridicată datorită benzilor reflectorizante;
 2 modele de colțare și un model de panou perete;
 cauciuc durabil, rezistent la șocuri;
 se monteaza cu șuruburi și dibluri din plastic;
 temperatură optimă -20°C/+60°C;
 special făcute pentru a proteja colțurile parcărilor;

CO
LȚ

AR
E 

ȘI
 P

AN
O

U
RI
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EN
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U
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AR

CA
RE

K218
Panou din cauciuc pentru 
protectia peretelui (LxWxH) 
80cm x 22cm x 2cm
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159

159

Specificații tehnice

Dimensiuni (LxWxH) 1000x150x60 mm

Greutate (aprox.) 6.0 kg

Material PVC

Ø18xL90xØ10 mm
diblu și șurub x 3 buc.

Specificații tehnice

Cod produs K210

Dimensiuni (LxWxH) 1000x250x100 mm

Greutate (approx.) 10 kg

Material PPC

Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șurub x 2 pcs

12260

K210

SE
PA

RA
TO

R 
SE

N
SU

RI

 design aerodinamic;
 gamă largă de utilizare (opritor loc de parcare,

separator sensuri, zone de lucrări, etc.);
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 separatorul se fixează cu ajutorul diblurilor și

șuruburilor;
 banda stâlpului este reflectorizantă;
 sistemele de prindere sunt incluse;

 design aerodinamic;
 separatorul are colțuri rotunjite și folie reflectorizantă;
 gamă largă de utilizare (opritor loc de parcare, separator

sensuri, zone de lucrări, etc.);
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 separatorul se fixează cu ajutorul diblurilor și șuruburilor;
 sistemele de prindere sunt incluse;

Cod produs                12260

Folie
reflectorizantă

Sistemul de 
prindere 
inclus

0799.934.049  27



SE
PA
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TO

R 
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N
SU

RI  folia reflectorizantă conferă vizibilitate maximă;
 design aerodinamic;
 separatorul are colțuri rotunjite și lentile

reflectorizante;
 gamă largă de utilizare (opritor loc de parcare,

separator sensuri, zone de lucrări, etc.);
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 separatorul se fixează cu ajutorul diblurilor și

șuruburilor;
 stâlpul este din cauciuc și este flexibil;
 sistemele de prindere sunt incluse;

12219

12218

194 A

exl ibF le s pring

159 A

Specificații tehnice
Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate

Material
Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șurub

12218 12219
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194

54

321

87

6

12270

159

12268
SE

PA
RA
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R 
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N
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RI

Specificații tehnice
Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate

Material
Ø18xL90xØ10 mm
dibluri și șurub

12268 12270

Flexibilitate
ridicată

Bandă
ref.

 folia reflectorizantă conferă vizibilitate maximă;
 design aerodinamic;
 colțuri rotunjite;
 pe stâlp se pot monta cu ajutorul dispozitivului 194

diverse indicatoare din plastic, lămpi, etc.;
 gamă largă de utilizare (opritor loc de parcare, separator

sensuri, zone de lucrări, etc.);
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 separatorul se fixează cu ajutorul diblurilor și șuruburilor;
 stâlpul este din cauciuc și este flexibil;
 sistemele de prindere sunt incluse;
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12203

12204

12207 12206SE
PA

RA
TO

R 
SE

N
SU

RI

  x 3 pcs   x 2 pcs  x 2 pcs  x 3 pcs

 folia reflectorizantă conferă vizibilitate maximă;
 design aerodinamic;
 separatorul are colțuri rotunjite și lentile

reflectorizante;
 gamă largă de utilizare (opritor loc de parcare,

separator sensuri, zone de lucrări, etc.);
 temperatura de operare optimă -20°C / +60°C;
 separatorul se fixează cu ajutorul diblurilor și

șuruburilor;
 paleta are folie reflectorizantă, față-verso;
 sistemele de prindere sunt incluse;

Specificații tehnice

Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate

Material

Ø18xL90xØ10 mm 
dibluri și șurub

Lentile
ref.

Paletă
flexibilă Folie

reflectori-
zantă

12203 12204 12206 12207

 www.dnctrafic.ro    30



OB01
Blocator cu cheie
Înălțime: 70cm 
Înălțime culcat: 11cm

BL
O

CA
TO

AR
E 

PA
RC

AR
E

OB02
Blocator cu lacăt

Înălțime: 50cm 
Înălțime culcat: 10cm

OB44
Blocator cu lacăt

Înălțime: 75cm 
Înălțime culcat: 10cm

OB04
Blocator cu cheie
Înălțime: 75cm 
Înălțime culcat: 10cm

OB22
Blocator cu cheie
Înălțime: 50cm 
Înălțime culcat: 10cm

160

Toate modelele de blocatoare 
vin cu sisteme de prindere

Detalii blocatoare
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11920

LL

Battery/
LED

Specificații tehnice

Cod produs

Dim. (LxWxH)

Greutate

Material

Fixare

Tip luminare

11920 / 11922 

 butoni rutieri solari din aluminiu (11920) și butoni
reflectorizanți (12005);

 sistemele de prindere, dibluri și șuruburi sunt incluse;
 modelul 11920 se prinde cu diblu și șurub (160) iar

modelul 12005 cu șurub (161);
 temperatură optimă de funcționare -20°C/+60°C;
 gamă largă de utilizare: pe drumuri, străzi, locuri de

parcare, treceri pentru pietoni, separare sensuri, linii
de parcare, tuneluri, pasaje subterane și toate
punctele oarbe;

161160

BU
TO

N
I R

U
TI

ER
I S

O
LA

RI

1192011920 / 11922       

Toate modelele de butoni vin cu
sisteme de prindere
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12000 12002

12004 12006

12003

Specificații tehnice

Cod produs 12004 12005  12006

Dim.(LxWxH) 120x140x25 mm  100x100x21 mm  120x220x28 mm

Greutate 0.29 kg 0.15 kg 0.22 kg

PPCMaterial 

Montaj

PPC ABS

Ø6xL105 mm 
șuruburi x4

Ø14xL70xØ8 mm 
șuruburi, dibluri x4

Ø14xL70xØ8 mm 
șuruburi, dibluri x4

Specificații tehnice

Cod produs 12000 12002  12003

Dim.(LxWxH)  125x150x32 mm  120x120x28 mm  100x220x32 mm

Greutate 0.19 kg 0.17 kg 0.24 kg

PPC PPCMaterial 

Montaj Ø6xL105 mm 
șuruburi x4

PPC
Ø6xL105 mm 

șuruburi x4
Ø6xL105 mm
șuruburi x4

12005

161160

Toate modelele de butoni vin cu sisteme 
de prindere
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LT01

LT02

ușor de transportat

dimensiuni LT01

Avantejele limitatoarelor de viteză cu trecere pentru 
cabluri:

 protejează firele şi cablurile electrice care trec prin
locuri unde traficul de oameni şi vehicule este
mare.

 sunt construite din materiale rezistente.
 funcţionează ca un scut care acoperă cablurile;

asigură izolare electrică.

Dimensiuni: 90 x 50 x 5,5 cm
Greutate: 16kg

Dimensiuni: 100 x 25 x 4,5 cm
Greutate: 7,5 kg
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12298

12299
element de colț

PO
DU

RI
 P

EN
TR

U
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LU

RI

3 canale 50x50 m
m

Culoare 
galbenă pentru 
vizibilitate

Suprafață cu 
striații anti-
alunecare

Dispozitivele 
sunt modulare

Specificații tehnice

Cod produs 12298 12299 

Dim.(LxWxH) 60x50x7.5 cm       60x50x7.5 cm        

Greutate 8.70 kg 3.00 kg

Material 

Montaj

Plastic 

Ø14xL70xØ8 mm 
șuruburi, dibluri x2

Plastic 

Ø14xL70xØ8 mm 
șuruburi, dibluri x2
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Curbură
rampă

159

12290

12291
capăt terminal

mm

 limitatoare de viteză pentru sens unic;
 cauciuc solid și țepi metalici;
 intrarea se face doar printr-un singur sens;
 dispozitivele sunt modulare;
 sistemele de prindere, dibluri și șuruburi sunt incluse;
 temperatură optimă de funcționare -20°C/+60°C;
 gamă largă de utilizare: ambasade, aeroporturi,

parcări private, etc.;
 viteza recomandată 10km/h;

LI
M

IT
AT

O
R 

DE
 V
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EZ

Ă 
SE

N
S 

U
N

IC

Specificații tehnice 

Cod produs

Dimensiuni (LxWxH)

Greutate (aprox.)

Material

Ø18xL90xØ10 mm
diblu și șurub

12290       12291

500x500x60 mm 500x90x60 mm 

7.30 kg 0.70 kg 

    PlasticPlastic  

x 6 buc x 2 buc

dispozitivul metalic se poate bloca

pentru a permite circulația în ambele sensuri

Dispoziti-
vele sunt 
modulare

Țepi 
metalici

Bandă
ref.
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12216

 opritoare pentru mașini din cauciuc;
 culori alternative pentru o mai bună vizibilitate;
 modelul 12216 are folie reflectorizantă;
 sistemele de prindere sunt incluse;

O
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K208

K207

Specificații tehnice

Cod produs K207 K208  12216

Dim.(LxWxH)       60x12x10 cm        183x15x10 cm      50x16x10 cm

Greutate 4 kg 15 kg 2.54 kg

Cauciuc CauciucMaterial 

Montaj șuruburi x2

Cauciuc

șuruburi x4 șuruburi x3
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12226
Ø 80 cm

12228
Ø 60 cm

O
GL

IN
ZI

 R
U

TI
ER

E

12248
60x80 cm

 gamă variată de oglinzi rutiere acrilice (Ø 30 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm);
 oglinzile vin cu sisteme de prindere pentru perete și pentru stâlp (Ø50 - Ø75 mm);
 gamă largă de utilizări: parcări, curbe, intersecții, etc;
 oglinda este confecţionată din acril, un material care are rezistenţa la impact mai

mare cu 70% decât sticla.

A55
Ø 120 cm

A54
Ø 100 cm

A50
Ø 30 cm

Oglinzile vin cu
sisteme de 
prindere pentru 
stâlpi și perete
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← COD: A64 (semisferică)
ø 80cm, unghi de vizualizare 360° 

← COD: A63 (semisferică)
ø 60cm, unghi de vizualizare 360° 

← COD: A66 (jumătate de semisferă) 
ø 80cm, unghi de vizualizare 180°

← COD: A65 (jumătate de semisferă) 
ø 60cm unghi de vizualizare 180° 

← COD: A68 (sfert de semisferă) 
ø 80cm, unghi de vizualizare 90° 

← COD: A67 (sfert de semisferă) 
ø 60cm, unghi de vizualizare 90°

 CALITATE
Oglinzile se caracterizează printr-o calitate excelentă datorită produselor (acril - cu 70% mai rezistent decât sticla) şi a 
procesullui de producţie optimizat.

 BENEFICII
Coeficient înalt de reflexie (peste 91%). Viaţă lungă datorită utilizării în fabricare a materialelor UV stabilizate. Convexitate 
uniformă, fără strîmbarea chipului.

 APLICAŢII
Oglinzile de mai sus sunt utilizate în obiecte comerciale, depozite şi spaţii industriale.

A70
Oglindă de control auto cu lanternă
Oglinzi portabile pentru inspecția autovehiculelor care ajută 
la prevenirea și combaterea contrabandei și a terorismului.

0799.934.049  39

DNC-7
Stamp

DNC-7
Stamp



ST
ÂL

PI
 C

U
 B

AN
DĂ

 R
ET

RA
CT

AB
IL

Ă

Coduri produse :
(stâlpi cu bandă 
retractabilă)
YB01 / YB01a

Dimensiuni stâlp
Inălțime : 91cm
Diametru teavă : 6.3cm 
Diametru bază : 32cm

Dimensiuni bandă
Lungime : 300cm
Lățime : 5cm

Specificații
Greutate :  8.20 Kg
Culoare bandă : albastru, YB01a 
Culoare bandă : roșu, YB01 
Culoare stâlp :  cromat

YB08 (panouri pentru stâlpi)

Dimensiunea panoului este de mărimea unei foi 
de A4. Acesta se poate atașa la stâlpi de ghidare. 
Panourile pot fi de 2 tipuri, verticale si orizontale.

YB15 (bandă retractabilă pentru perete)

Dimensiuni bandă :
Lungime : 5m
Lățime : 5cm
Culoare bandă : roșu
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YB10g
Culoare cordon : roșu 
Culoare clemă : galben 
Lungime cordon : 150 cm

YB10s
Culoare cordon : roșu 
Culoare clemă : gri 
Lungime cordon : 150 cm

100cm
5.1cm
32cm

Dimensiuni stâlp :
Inălțime: 
Diametru teavă: 
Diametru bază: 

Dimensiuni cordon :
Lungime: 

Specificații :
Greutate :  
Culoare cordon : 
Culoare stâlp :  

150cm

7.00 Kg
roșu
YB06 (cromat) 
YB07 (gold)

*stâlpii și cordoanele se achiziționează separat

YB06 YB07

YB10gYB10s

ST
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U
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MT10
(Stop)

MT12
(Suprafața de ghidare)

Specificații tehnice

Cod produs MT10 MT12

Dimensiuni(LxWxH) 400x400mm 400x400 mm

Greutate (aprox.)  0.70 kg 0.85 kg

Material TPU TPU

Asigurarea accesului nevăzătorilor şi a deficienţilor de vedere 
în clădirile publice cu ajutorul indicatoarelor tactile

Legea 448/2006, la articolul 68 litera b, arată în mod explicit 
că proprietarii de spaţii hoteliere au obligaţia să marcheze prin 
pavaj sau covoare tactile intrarea şi recepţia. Aceeaşi obligaţie 
revine şi celor care administrează clădirile de interes public.

Rolul marcajelor tactile este de a permite nevăzătorilor să se 
orienteze într-un spaţiu deschis. Acest tip de covoare se aplică 
sub formă de benzi longitudinale şi au un profil special, care 
permite dirijarea bastonului în direcţia care trebuie urmată. 
Profilul special al indicatoarelor tactile permite inclusiv 
urmărirea direcţiei indicate de acestea prin pantofi cu talpă 
normală.

Totodată, prin montarea corectă a marcajelor tactile, 
nevăzătorul este avertizat de apropierea unor zone cu 
potenţial pericol, cum sunt: treptele, scările rulante, 
traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi schimbările de 
direcţie.
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107
(model fără text)

108
(Atenție podea umedă)

Specificații tehnice

Cod produs              107     108 

Dimensiuni(WxH) 245x620 mm 245x620 mm

Greutate (aprox.) 1.35 kg 1.35 kg 

Material ABS ABS

SO
LU

ȚI
I A

N
TI

-A
LU

N
EC

AR
E

Ușor de 
transportat
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(Benzi anti-alunecare pentru interior)BA311

BA301
5cm x 10m

BA300
2,5cm x 10m

BA305
5cm x 10m

BM01  BM02

Benzi adezive pentru 
marcare (5cm x 30m)
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Specificații tehnice PL 5001 / PL 5002

Standard Value Test Result Test Method

Thickness (mm) 1.4 1.5 ASTM D 4325

Adherence (N/25 cm) >16 18.5 ASTM D 1000

Retroreflec�on (mcd/lx.m²) >175 186 ASTM D 4061

An�slip (BPN) 45 45 ASTM E 303

Specificații tehnice PL 10002

Standard Value Test Result Test Method

Thickness (mm) 2.4 2.5 ASTM D 4325

Adherence (N/25 cm) >16 18.5 ASTM D 1000

Retroreflec�on (mcd/lx.m²) >175 186 ASTM D 4061

An�slip (BPN) 45 45 ASTM E 303

5 cm x 33 m/roll
yellow color

10 cm x 33 m/roll
yellow color

PL 5001

PL 5002

10 cm x 33 m/roll
yellow color

PL 10002
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ETR 5111 ETR 5115 ETR 5121 ETR 5122ETR 5116ETR 5112

ETR 5131 ETR 5141 ETR 5151EGR 001 EGR 003 EGR 007 BE
N

ZI
 A

DE
ZI

VE
 Ș

I R
EF

LE
CT

O
RI

ZA
N

TE

Specificații tehnice - benzi adezive reflectorizante

Cod produs

Culoare

Dim. rolă 

Tip bandă

Roșu-Alb              Roșu-Alb              Roșu-Galben       Roșu-Galben       Galben-Negru    Galben-Negru

R3101 R3106 R3103 R3104 R1600               R1602

ETR 5111              ETR 5112              ETR 5115       ETR 5116             ETR 5121             ETR 5122

Specificații tehnice - benzi adezive reflectorizante

Cod produs

Culoare 

Dim. rolă 

Tip bandă

Roșu-Alb              Roșu-Alb              Galben       Roșu Galben              Alb

R3101  R3106  R3103       R3104       R1600        R1602

5cm x 10m           5cm x 46m           5cm x 10m          5cm x 10m           5cm x 10m          5cm x 10m

5cm x 30m          5cm x 30m          5cm x 30m         5cm x 10m          5cm x 10m         5cm x 10m

Alb Galben      Roșu Alb Galben              Roșu

Specificații tehnice - benzi adezive reflectorizante

Cod produs 

Culoare

Dim. rolă

Grad reflex.

Tip
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Indicatoare rutiere standard
Indicatoarele rutiere sunt confecţionate din tablă de oţel zincată, vopsite electrostatic şi 
acoperite cu folie reflectorizantă clasa 1.
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U6 U7 A27 U9 U10

U11 B5 B6 C1 U15

U16 U17 U18 C38 C39

U1 U2 U3 U4 U5

B1 B2 B3

D1 D2 D3 D4 D5

G4 G1
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130 131 133 134 222 229

132 135 141 169 230 234

308 309 310 311
233 239

312 313 314 315

221 169

316 317 325

124

318

295111 110113 (față-verso) (față-verso, (Ø) 28 cm)

(H) 39 cm (Ø) 38 cm

(WxH)
35 x 41 cm

(față-verso)



SC DNC Generator Impex SRL
Strada Lizeanu, nr. 26, sector 2, București,

Mobil : +40 799 934 049
Telefon : +40 21 210 5554

E-mail : office@dncgenerator.ro
www.dnctrafic.ro




